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Beschreibung  |  Описание

Die leistungsstärkeren Modelle BMH-22i und BMH-30i 
der Inverterfamilie zeichnen sich durch konstant hohe 
Schweißleistung bei permanentem Dauereinsatz aus.

 ■ Hohe Taktfrequenz von 30 kHz
 ■ Integrierter Schutzgasbetrieb variabel einstellbar
 ■ Einstellbarkeit aller Schweißparameter
 ■ Schweißstrom, Schweißzeit und Vorstromzeit variabel 
einstellbar

 ■ Konstantstromautomatik (Stromschwankungsregulie-
rung)

 ■ Option für halb- und vollautomatische Bolzenzufüh-
rung

 ■ Schnittstelle für Signalaustausch mit übergeordneten 
Steuerungen

 ■ Selbstschutzeinrichtung bei Übertemperatur oder zu 
schneller Schweißfolge

 ■ Computercheck für Funktionsprüfung und simulierten 
Ablauf aller Einstellparameter an Bolzenschweißer 
und Schweißpistole ohne Schweißstrom

 ■ Richtwerttabelle auf der Frontplatte für alle gängigen 
Bolzentypen und -durchmesser

Една от забележителните характеристики на по-мощните 
модели BMH-22i и BMH-30i от инверторното семейство е 
високата заваръчна мощност дори при непрекъсната и 
продължителна работа 

 

 ■ Високочестотен - до 30kHz
 ■ Интегриран и регулируем режим на работа с интертен газ

 ■ Настройка на всички параметри за заваряване
 ■ Заваръчният ток, подготвителното и заваръчно време могат 
да бъдат регулирани 

 ■ Стабилизатор на тока (контрол на токовата променливост)
 ■ Възможност за полу- и напълно автоматично подаване 
на шпилките 

 ■ Интерфейс за връзка с други външни контролни системи 

 ■ Автоматична термозащита и защита от претоварване 
при продължителна работа 

 ■ Компютърна функционална проверка и симулиран 
програмен тест на всички параметри на апарата и на 
заваръчния пистолет без заваръчен ток

 ■ Таблица на лицевия панел със стандартни стойности за 
всички типове шпилки с различен диаметър

Safety tested

Production
controlled

Bolzenschweißgerät BMH-30i

BMH-30i шпилкозаваръчен апарат

Bolzenschweißgerät BMH-22i 

BMH-22i шпилкозаваръчен апарат

* * * *
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Die Schweißpistole PH-5L ist die Standardpistole für das Bolzenschweißge-
rät BMH-22i bzw. BMH-30i  
Заваръчния пистолет PH-5L е 
стандартен за заваръчен
апарат BMH-22i или BMH-30i 
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BMH-22i / BMH-30i
Schweißbereich M8 - M24 RD bzw. Ø 8 - 22 mm bei BMH-22i, M8 - M24 bzw. Ø 8 - 25 mm bei BMH-30i

Заваръчен диапазон M8 - M24 RD или 8 - 22 мм в диаметър с  BMH-22i, M8 - M24 или Ø 8 - 25 мм с BMH-30i

Material Stahl, rostfreier und hitzebeständiger Stahl

Материали Въглеродна, неръждаема и жароустойчива стомана

Standardpistole Bolzenschweißpistole PH-5L

Стандартен пистолет PH-5L шпилкозаваръчен пистолет

Schweißstrom BMH-22i 300 - 2 000 A verstellbar und geregelt beim Bolzenschweißen,
 80 - 300 A verstellbar beim Elektrodenschweißen, 80 - 200 A beim WIG-Schweißen

Заваръчен ток BMH-22i 300 - 2 000 A регулируем при шпилкозаваряване, 
80 - 300 A регулируем при заваряване с електрод, 80 - 200 A при ВИГ заваряване

Schweißstrom BMH-30i  360 - 3000 A verstellbar und geregelt beim Bolzenschweißen,
 120 - 450 A verstellbar beim Elektrodenschweißen, 120 - 300 A beim WIG-Schweißen

Заваръчен ток BMH-30i 360 - 3000 A  регулируем при шпилкозаваряване,
120 - 450 A регулируем при заваряване с електрод, 120 - 300 A при ВИГ заваряване

Schweißzeit 3 - 1000 ms beim Bolzenschweißen

Заваръчно време 3 - 1000 ms при шпилкозаваряване

Schweißfolge bis 30 Bolzen/min (abhängig von Bolzendurchmesser und Art der Zuführung)

Заваръчна честота До 30 шпилки/мин, в зависимост от диаметъра на шпилката и начина на зареждане 

Netzanschluß 3 x 400 V - 50/60 Hz, BMH-22i = 63 AT, BMH-30i = 125AT (andere Spannungen auf Anfrage)

Захранване 3 x 400 V - 50/60 Hz, BMH-22i = 63 AT, BMH-30i 125AT (различен волтаж по заявка)

Abmessungen (B x H x T) 560 x 420 x 650 mm (BMH-22i), 700 x 790 x 1000 mm ( BMH-30i)

Размери (Ш x В x Д) 560 x 420 x 650 мм (BMH-22i), 700 x 790 x 1000 мм ( BMH-30i)

Gewicht 70 kg (BMH-22i), 160 kg ( BMH-30i)

Тегло 70 кг (BMH-22i), 160 кг ( BMH-30i)

Technische Änderungen vorbehalten    |    Техническите спецификации са обект на промяна без предизвестие


