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Beschreibung  |  Описание

Das Bolzenschweißgerät BMK-16i ist eine universelle 
Inverterquelle, die für verschiedene Schweißverfahren 
wie z.B. das Bolzenschweißen, Elektrodenschweißen 
und WIG-Schweißen gleichermaßen gut geeignet ist. Die 
Einstellbarkeit aller Schweißparameter über Folientasta-
tur mit Anzeigendisplay ermöglicht einen optimalen Bedie-
nerkomfort und perfekte Schweißergebnisse.

 ■ Schweißzeit und Vorstromzeit variabel einstellbar
 ■ Hohe Taktfrequenz von 30 kHz
 ■ Integrierter Schutzgasbetrieb variabel einstellbar
 ■ Niedriger Anschlusswert und geringes Gewicht
 ■ Konstantstromautomatik (Stromschwankungsregulie-
rung)

 ■ Option für halb- und vollautomatische Bolzenzufüh-
rung 

 ■ Schnittstelle für Signalaustausch mit übergeordneten 
Steuerungen

 ■ Selbstschutzeinrichtung bei Übertemperatur oder zu 
schneller Schweißfolge

 ■ Computercheck für Funktionsprüfung und simulierten 
Ablauf aller Einstellparameter an Bolzenschweißer 
und Schweißpistole ohne Schweißstrom

 ■ Richtwerttabelle auf der Frontplatte für alle gängigen 
Bolzentypen und -durchmesser

Моделът BMK-16i е универсален инверторен източник 
подходящ за различни заваръчни процедури като електродъгово 
заваряване, електродно заваряване и ВИГ заваряване. 
Възможността за промяна на всички заваръчни параметри, чрез 
мембранна клавиатура с дисплей, позволява оптимално 
удобство и дава първокласни заваръчни резултати   

 

 

 ■ Регулируемо заваръчно и подготвително време 
 ■ Високочестотен - до 30kHz
 ■ Интегриран и регулируем режим на работа с интертен газ            

 ■ Олекотен и с ниска консумация на електроенергия
 ■ Стабилизатор на тока (контрол на токовата променливост)
 ■ Възможност за полу- и напълно автоматично подаване 
на шпилките  

 ■ Интерфейс за връзка с други външни контролни системи

 ■ Автоматична термозащита и защита от претоварване при 
продължителна работа

 ■ Компютърна функционална проверка и симулиран 
програмен тест на всички параметри на апарата и на 
заваръчния пистолет без заваръчен ток
 

 ■ Таблица на лицевия панел със стандартни параметри за 
всички типове шпилки с различен диаметър

Die Schweißpistole PH-2 ist 
die Standardpistole für das 
Bolzenschweißgerät BMK-16i.

Моделът PH-2 е стандартният
пистолет за апарата BMK-16i 

Die Schweißpistole 
PH-3N SRM ist die ideale Pis-
tole zum Muttern- und Bolzen-
schweißen mit magnetisch 
bewegtem Lichtbogen (SRM).

Моделът PH-3N SRM е 
подходящ за заваряване на 
гайки и шпилки, използвайки 
радиално-симетрична
магнитна дъга (SRM)

Safety tested

Production
controlled
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Technische Daten  |  Технически данни

Anwendungsgebiete  |  Области на приложение

BMK-16i
Schweißbereich M3 - M16 RD bzw. Ø 2 - 13 mm

Заваръчен диапазон M3 - M16 RD или 2 - 13 мм диаметър

Material Stahl, rostfreier und hitzebeständiger Stahl, (Aluminium und Messing, je nach Anforderung) 

Материали Въглеродна, неръждаема и жароустойчива стомана (алуминий и месинг в зависимост 
от съответните изисквания)

Standardpistole Bolzenschweißpistole PH-2

Стандартен пистолет PH-2 шпилкозаваръчен пистолет

Schweißstrom 300 - 1 000 A, verstellbar und geregelt beim Bolzenschweißen, 40 - 300 A,  
verstellbar beim Elektrodenschweißen,  40 -100 A beim WIG-Schweißen

Заваръчен ток 300 - 1000 A, променлив и регулируем при шпилкозаваряване, 40 - 300 A,  
регулируем при заваряване с електрод, 40 - 100 A при ВИГ заваряване

Schweißzeit 3 - 1 000 ms beim Bolzenschweißen

Заваръчно време 3 - 1000 ms при заваряване на шпилки

Schweißfolge bis 30 Bolzen/min (abhängig von Bolzendurchmesser und Art der Zuführung)

Заваръчна честота До 30 шпилки/мин в зависимост от размера на шпилката и начина на подаване

Netzanschluß 3 x 400 V - 50/60 Hz, 32 AT, andere Spannungen auf Anfrage

Захранване 3 x 400 V - 50/60 Hz - 32 AT, друго напрежение по заявка

Abmessungen 335 x 440 x 700 mm (B x H x T)

Размери 335 x 440 x 700 мм (Ш x В x Д)

Gewicht 36,5 kg

Тегло 36.5 кг

Farbe RAL 5009 azurblau

Цвят RAL 5009 лазурно синьо

Technische Änderungen vorbehalten    |    Техническите параметри са обект на промяна без предизвестие


