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Beschreibung  |  Описание

Die Bolzenschweißgeräte BMS-10N / BMS-10NV sind 
        ned rüf lamitpo dnis dnu rabztesnie ränoitats dnu libom

Betrieb mit Schweißpistolen, Schweißköpfen und Tisch-
schweißmaschinen mit manueller oder automatischer 
Bolzenzuführung geeignet.

 ■ Eignung für Spalt- und Kontaktschweißen
 ■ Einfachste Bedienung durch stufenlose Auf- und 
Abwärtsregelung der Ladespannung

 ■ Präzise Digitalanzeige der Ladespannung
 ■ Automatische Konstanthaltung der Ladespannung
 ■ Richtwerttabelle auf der Frontplatte für verschiedene 
Bolzendurchmesser

 ■ Überwachung aller Funktionen durch deutlich sicht-
bare LEDs

 ■ Neuartige patentierte „Ladeschaltung“ für sehr hohe 
Schweißfolgeleistung (Pat.-Nr. 199 15 396.5)

 ■ Automatikmodul für halb- und vollautomatische Bol-
zenzuführung (Option)

 ■ Funktionstest ohne Schweißstrom für Schweißpisto-
len und -köpfe (Lift-Test) sowie zur Abhubeinstellung

 ■ Hohe Leistungsreserven in Grenzfällen und bei 
schwierigen Schweißaufgaben

 ■ Keine negative Beeinträchtigung bei Netzspannungs-
schwankungen (-10/+15 %)

Апаратите за заваряване модели BMS-10N / BMS -10NV 
могат да бъдат  мобилни или стационарно закрепени, 
като те са подходящи за заваръчни пистолети и  
заваръчни глави с ръчно и автоматично подаване на 
шпилката.

 ■ Подходящ за контактно и безконтактно заваряване
 ■ Опростен начин на експлоатация чрез двупосочни 
регулационни ключове за зарядното напрежение

 ■ Дигитален дисплей на работното напрежение
 ■ Автоматична стабилизация на работното напрежение
 ■ Таблица на лицевия панел със стандартни стойности 
за всички шпилки с различни диаметри

 ■ Визуализация на всички функции чрез LED дисплей
 ■ Нововъведена „зарядна верига“, която позволява 
висока заваръчна последователност при 
продъжително заваряване (Патент No. 199 15 396.5)

 ■ Модул за полуавтоматично и автоматично подаване 
на шпилката (опция)

 ■ Функционални тестове на заваръчните пистолети и глави 
за настройка на лифта (лифт тест) без заваръчен ток 

 ■ Достатъчен резерв от мощност в гранични случаи и при
трудни заваръчни задания

 ■ Без негативни ефекти в случай на промяна на 
мрежовото напрежение (-10/+15%)

Die Schweißpistole PS-3 ist 
die Standardpistole für das 
Bolzenschweißgerät BMS-10N 
/ BMS-10NV.

Заваръчният пистолет модел
PS-3 е стандартният пистолет 
за заваръчния апарат 
BMS-10N / BMS-10NV

 

Der Gerätewagen GW-1 
ermöglicht die Platzierung des 
Schweißgerätes in ergonomi-
scher Höhe und die geordnete 
Unterbringung aller Kompo-
nenten.

Количката модел GW-1 
предоставя възможност за 
ергономичен начин на работа 
с апарата и съхранение на 
всички компоненти
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BMS-10N / BMS-10NV
Schweißbereich M3 - M8 bzw. Ø 2 - 8 mm bei BMS-10N, M3 - M12 bzw. Ø 3 - 10 mm bei BMS-10NV

Заваръчен диапазон M3 - M8 или Ø 2 - 8 мм с BMS-10N, M3 - M12 или Ø 3 - 10 мм с BMS-10NV

Material Stahl, rostfreier Stahl, Aluminium und Messing (M8 bzw. Ø 8 in Aluminium und Messing bedingt, je nach 
Anforderung)

Mатериали Въглеродна и неръждаема стомана, алуминий и месинг (M8 или Ø 8 алуминий и месинг 
в зависимост от съответните изисквания )

Stromquelle Kondensatorbatterie

Захранващ източник Кондензаторна батерия

Ladekapazität 88 000 μF bei BMS-10N / 132 000 μF bei BMS-10NV

Капацитет на източника 88 000 μF с BMS-10N / 132 000 μF с BMS-10NV

Ladespannung 55 - 200 V stufenlos auf - ab

Зарядно напрежение 55 - 200 V, безстепенно 

Schweißzeit 0,001 - 0,003 sek.

Заваръчнен цикъл 0.001 - 0.003 секунди

Schweißfolge bis 20 Bolzen/min (abhängig von Bolzendurchmesser und Art der Zuführung)

Заваръчен капацитет До 20 шпилки/мин в зависимост от диаметъра и начина на подаване

Netzanschluß 230 V~, - 50 Hz, 8 A / 115 V~, - 60 Hz, 16 A durch umklemmen am Trafo möglich

Захранване 230 V~, - 50 Hz, 8 A / 115 V~, - 60 Hz, 16 A възможно чрез промяна на свързването 
на трансформатора

Abmessungen 430 x 220 x 430 mm (B x H x T)

Размери 430 x 220 x 430 мм (Ш x В x Д)

Gewicht 21 kg

Тегло 21 кг

Technische Änderungen vorbehalten    |    Tехническите параметри подлежат на промяна без предизвестие
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