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Beschreibung  |  Описание

Das Bolzenschweißgerät BMS-10P mit integrierter pro-
zessbegleitender Qualitätskontrolle erhöht die Produktivi-
tät und Produktqualität und ermöglicht die Reduzierung 
von Kosten. Es ist vorzugsweise für den stationären Ein-
satz geeignet.

 ■ Voraussetzung für die Prozessfähigkeit der Normen-
reihe DIN EN ISO 9000

 ■ Automatikmodul für halb- und vollautomatische Bol-
zenzuführungen

 ■ 100%ige Überwachung und Qualitätsnachweis durch 
Messung und Auswertung aller wichtigen Parameter

 ■ Einfache Bedienung über LCD-Display und Mehrspra-
chen-Bedienerführung

 ■ Selbstschutzeinrichtung bei Übertemperatur
 ■ Funktionstests ohne Schweißstrom für die mechani-
schen Bewegungsabläufe von Schweißpistolen und 
Schweißköpfen

 ■ Anzeige aller wichtigen Funktionen durch Kontroll-
leuchten

 ■ Konstante Ladespannungsüberwachung und Anzei-
ge. Keine negative Beeinträchtigung bei Netzspan-
nungsschwankungen

 ■ Reproduzierbarkeit der Bolzenschweißverbindung 
nach DIN ISO 9001

Заваръчният апарат BMS-10P притежава интегриран процес
за мониторинг и контрол на качеството, което спомага за 
увеличена продуктивност,  по-добро качество на продукта  
и по-ниски разходи. Той е изключително подходящ за 
стационарни приложения

 ■ Предоставя основата за контрол на качеството по 
стандарта DIN EN ISO 9000

 ■ Автоматичен модул за полуавтоматично и напълно 
автоматично подаване на шпилката

 ■ 100%-ов мониторинг и контрол на качеството чрез 
измерване и оценка на всички важни параметри

 ■ Лесна експлоатация  чрез LCD дисплей и 
многоезично ръководство 

 ■ Термична защита

 ■ Симулационни и механични тестове на заваръчните 
пистолети и глави без заваръчен ток 

 ■ Визуализация на всички важни функции чрез 
сигнални лампи

 ■ Постоянно наблюдение и показване на зарядното напрежение.
 
Без негативни ефекти в случай на промяна на 
мрежовото напрежение  
 

 ■ Повтаряемост на заварката в съответствие с 
DIN ISO 9001

Der Schweißkopf SK-5AP ist 
der Standardschweißkopf für 
das Bolzenschweißgerät  
BMS-10P.

Заваръчната глава модел 
SK-5AP се използва 
стандартно към апарата 
за заваряване BMS-10P 

 

Der Universalrüttler UVR-300 
ermöglicht die vollautomati-
sche Zuführung von verschie-
denen Bolzendurchmessern.

Универсалното захранващо 
устройство UVR-300 
предоставя възможност за 
напълно автоматично 
подаване на шпилки с 
различнен диаметър.
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Technische Daten  |  Technical Data

Anwendungsgebiete  |  Fields of application

BMS-10P
Schweißbereich M3 - M8 bzw. Ø 2 - 8 mm

Заваръчен диапазон M3 - M8 или Ø 2 - 8 мм

Material Stahl, rostfreier Stahl, Aluminium und Messing (M8 bzw. Ø 8 in Aluminium und Messing bedingt, je nach 
Anforderung)

Материали Вълреродна и неръждаема стомана, алуминий и месинг (M8 или Ø 8 за алуминий и месинг 
в зависимост от съответните изисквания)

Stromquelle Kondensatorbatterie

Захранващ източник Кондензаторна батерия

Ladekapazität 33 000 μF / 99 000 μF, (66 000 μF / 132 000 μF optional für Stahlbolzen M10)

Капацитет на източника 33 000 μF / 99 000 μF, (66 000 μF / 132 000 μF option for M10 steel studs)

Ladespannung 50 - 200 V, stufenlos einstellbar

Зарядно напрежение 50 - 200 V, безстепенно

Schweißzeit 0,001 - 0,003 sek.

Заваръчен цикъл 0.001 - 0.003 секунди

Schweißfolge bis 30 Bolzen/min (abhängig von Bolzendurchmesser und Art der Zuführung)

Заваръчен капацитет До 30 шпилки/мин в зависимост от диаметъра на шпилката и начина на зареждане

Netzanschluß 230 V~, - 50 Hz, 10 A / 115 V~, - 60 Hz, 16 A durch umklemmen am Trafo möglich 

Захранване 230 V~, - 50 Hz, 10 A / 115 V~, - 60 Hz, 16 A възможно чрез промяна на свързването на
трансформатора

Abmessungen 430 x 220 x 560 mm (B x H x T) 

Размери 430 x 220 x 560 мм (Ш x В x Д)

Gewicht 26 kg

Тегло 26 кг

Technische Änderungen vorbehalten    |    Tехническите параметри подлежат на промяна без предизвестие


