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Beschreibung  |  Описание

Mit dem BMS-4 Akkumat können gleichzeitig zwei Bolzen 
M3 speziell zur Befestigung von Heizkostenzählern u. ä. 
ohne Masseanschluss verschweißt werden. Die Bolzen-
abstände sind variabel verstellbar. Der mobile Arbeitsein-
satz ist auch ohne Stromversorgung möglich. Ein externes 
12 V Ladegerät ist im Lieferumfang enthalten.

 ■ Kompakte, kleine und sehr leichte Bauweise
 ■ Einschaltvorgang mit automatischem Systemtest
 ■ Bedienung nur über einen Taster, Fehlbedienung aus-
geschlossen

 ■ Funktions- und Arbeitsabläufe erfolgen über prozes-
sorgesteuerte Elektronik

 ■ Selbstüberwachung aller wichtigen Funktionen
 ■ Spezielles Batteriemanagement mit Tiefentladeschutz
 ■ Anzeige des aktuellen Ladezustandes
 ■ Automatischer Standby-Modus und Abschalt-
automatik

 ■ Nur 1 hochflexibles Verbindungskabel zur Doppel-
schweißpistole PS-0DV

 ■ Spritzer-, Schall- und Lichtbogenschutz durch geome-
trisch angepasste Gummiformteile an der Doppel-
schweißpistole

Моделът BMS-4 Akkumat предоставя възможност за едно-
временно заваряване на две M3 шпилки без заземяване и се 
използва основно за поставяне на топломери и други подобни 
устройства. Разстоянията на шпилките могат да бъдат променяни. 
Пистолетът за заваряване може да бъде използван без 
да бъде свързан към електрическата мрежа. 
За целта е приложено  външно зарядно устройство 12V  

 
 

 ■ Компактен, малък и олекотен дизайн
 ■ Извършва се автоматичен тест на системата при всяко
включване на заваръчния апарат

 ■ Работи чрез един функционален бутон, което предотвратява
грешки допускани в работен режим

 ■ Микропроцесорно управление на функционалните  
и работни процеси

 ■ Саморегулиране на всички важни функции. 
 ■ Контрол на заряда на батерията със защита от
дълбок разряд. 

 ■ Индикатор за текущия заряд на батерията
 ■ Автоматичен режим на покой и изключване
 ■ Само един гъвкав свързващ кабел до двойния пистолет 
за заваряване PS-0DV 

 ■ Защита от пръски, звукова изолация и дъгов щит чрез 
специален гумен протектор на двойния пистолет 
за заваряване

Разстоянието между шпилките  
на заваръчния пистолет PS-0DV
може да бъде променяно от 
от 20 до 60мм.

Der Bolzenabstand der Bol-
zenschweißpistole PS-0DV ist 
von 20 mm – 60 mm verstell-
bar.

Safety tested

Production
controlled
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Technische Daten  |  Tехнически данни

Anwendungsgebiete  |  Област на приложение

BMS-4 Akkumat
Schweißbereich 2 x M3, Stahl und rostfreier Stahl

Заваръчен диапазон 2 x M3, въглеродна и неръждаема стомана

Stromquelle Kondensator 44 000 μF 

Захранващ източник Кондензатор 44 000 μF

Ladespannung 110 V

Зарядно напрежение 110 V

Ladezeit Kondensator ca. 20 sek.

Заряд на кондензатора около 20 секунди

Schweißfolge 3 Doppelschweißungen/min.

Заваръчна честота 3 двойни заварки/мин

Batterie 12 V - 4 Ah

Батерия 12 V - 4 Ah

Batteriekapazität 200 Doppelschweißungen M3 bei 20° C Umgebungstemperatur

Капацитет на батерията 200 двойни заварки M3 при 20° C околна температура

Externes Ladegerät Anschluss 100 - 240 V, 50/60 Hz

Зарядно устройство Connection 100 - 240 V, 50/60 Hz

Abmessungen 230 x 95 x 295 mm (B x H x T)

Размери 230 x 95 x 295 мм (Ш x В x Д)

Gewicht 7 kg mit Batterie und Pistole

Тегло 7 кг, включително батерия и пистолет

Technische Änderungen vorbehalten    |    Tехническите параметри подлежат на промяна без предизвестие


