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Technische Änderungen vorbehalten    |    Tехническите параметри подлежат на промяна без предупреждение

Beschreibung  |  Описание

Die Bolzenschweißpistole PH-3N SRM mit Magnetspule 
bietet durch die schlanke und leichte Bauform ein Maxi-
mum an technischen Leistungsvorteilen. Sie ermöglicht 
die Herstellung hochwertiger Bolzenschweißverbindun-
gen in radialsymmetrischem Magnetfeld (SRM).

С тънката си форма и лека конструкция, моделът PH-3N SRM 
предлага максимални технически предимства. Пистолетът е 
оборудван с електромагнит и позволява възпроизвеждането 
на висококачествени заварки в радиално симетрични магнитни 
полета (SRM). 

 

PH-3N SRM
Schweißbereich Bolzen und Stifte von M3 - M12 bzw. Ø 3 - 12 mm

Заваръчен диапазон Шпилки и щифтове от M3 - M12 или Ø 3 - 12 мм

Material Stahl, rostfreier und hitzebeständiger Stahl

Материали Въглеродна, неръждаема  и жароустойчива стомана

Schweiß- und Steuerkabel 5 m hochflexibel

Заваръчни кабели 5 м, гъвкави

Gesamtlänge mit Magnetspule ca. 280 mm

Дължина с магнитната намотка около 280 мм

Gesamthöhe über Griff 110 mm

Височина с ръкохватката 110 мм

Gesamtbreite 65 mm

Ширина 65 мм

Gewicht 1,3 kg ohne Kabel

Тегло 1.3 кг без кабел

Mutternschweißen auf geloch-
te und ungelochte Bleche

Заваряване на гайки в 
перфорирана и гладка
ламарина

Kleiner, gleichmäßiger sprit-
zerfreier Schweißwulst

Малка, равномерна заварка
без пръски и шлака

Safety tested

Production
controlled

3 mm

12 mm

(M3 – M12)


