Bolzenschweildpistole Spitzenzindung | KoHgeH3aTopeH 3aBapbyeH nuctoneT

PS-3K / PS-3K Stativ
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Bolzenschweilpistole PS-3K mit Stativ

PS-3K wnunkosaBapbyeH MUCTONET C TPUHOXKHMK

Beschreibung | Onucanwue

Die Bolzenschweilpistolen PS-3K und PS-3K Stativ ver-
schweillen Bolzen mit Ziindspitze positionsgenau auf
Anriss oder Ankdrnung mittels Federdruck ohne Hilfsvor-
richtung. Sie eignen sich besonders fir die Anwendung
auf problematischen Oberflachen. Diese robusten Pisto-
len zeichnen sich speziell bei dem Aufschweil}en von gro-
Ren Bolzendurchmessern aus.

PS-3K n PS-3K CTATVB gaBaT Bb3MOXHOCT 32 TOYHA 3aBapka Ha
LUNWIKA C Bb3MNSIaMeHUM HaKparHWK B pa3rpadeHn nnm MapkmpaHm
NMOBBPXHOCTM Ype3 HaTerHata npyxuHa. Te ca NpoeKkTupaHu 3a
3aBapky BbpXY AeTannm ¢ NpobreMHN NOBbPXHOCTU U HE U3WCKBaT
crnomararesnHu nocobust. MNpuTexxaBaT KOHCTPYKLUSI, KOSTO
no3BosisiBa paboTa B TEXbK PEXUM M ca 0COOEHO NOAXOAALLM

3a 3aBapKy Ha LUMWITKK C rofnsiM namMeTbp.

PS-3K/ PS-3K Stativ

SchweiBbereich

Bolzen und Stifte von M3 - M8 bzw. @ 2 - 8 mm bei PS-3K, M3 - M12 bzw. @ 2 - 10 mm und
8 - 60 mm Lange bei PS-3K Stativ

3aBap'bqu Aunana3oH

LWnunkn v nuporn ot M3 - M8 unn @ 2 - 8 mm ¢ PS-3K, M3 -M12nnm @2 - 10 MM u
8 - 60 mm gbmxuHa ¢ PS-3K Tpukpak/cynopT

Material

Stahl, rostfreier Stahl (hitzebestandiger Stahl bei PS-3K Stativ)

Marepuanu

BbrnepoaHa 1 HepbxXaaema cCToMaHa (>kapoyctonymsa ctoMaHa ¢ PS-3K CTATUB)

SchweiB- und Steuerkabel

3 m hochflexibel

3aBapbyHM Kabenu 3 M, MbBKaBu
Gesamtlange 235 mm
ObmkuHa 235 Mm
Gesamthohe tiber Griff 138 mm
BucouunHa c pbkoxBaTkaTa 138 mm
Gesamtbreite 40 mm

LLnpuHa 40 mm

Gewicht 0,9 kg ohne Kabel
Terno 0.9 kr 6e3 kaben
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