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Beschreibung  |  Описание

In Ergänzung zu unserem neuen Schweißgerät BMS-9, 
ist die Bolzenschweißpistole PS-9 mit neuartiger Bedie-
nerführung durch eine mehrfarbige LED-Anzeige (Ge-
brauchsmuster-Nr.: 20 2009 012 370.7) erhältlich. Eine 
betriebsbereite Bolzenschweißanlage wird dem Bediener 
durch eine grüne LED-Anzeige bzw. Störungen durch ei-
ne rote LED-Anzeige an der Schweißpistole signalisiert. 

Пистолетът PS-9 е с нова функция - многоцветна LED 
индикация (патент No:20 2009 012 370.7)  и е специфично 
проектиран за използване с новия апарат BMS-9.
Зеленият цвят индикира готовност за работа
Червеният показва грешките.

PS-9
Schweißbereich Bolzen und Stifte von M3 - M8 bzw. Ø 2 - 8 mm und 6 - 35 mm Länge

Заваръчен диапазон Шпилки и щифтове M3 - M8 или 2 - 8 мм в диаметър и 6 - 35 мм дължина

Material Stahl, rostfreier Stahl, Aluminium und Messing

Материал Въглеродна и неръждаема стомана, алуминий и месинг

Schweiß- und Steuerkabel 3 m hochflexibel

Заваръчни кабели 3 м, гъвкави  

Gesamtlänge mit Stützrohr 175 mm

Дължина с накрайника 175 мм

Gesamthöhe über Griff 140 mm

Височина с ръкохватката 140 мм

Gesamtbreite 50 mm

Ширина 50 мм

Gewicht 1,1 kg ohne Kabel

Тегло 1,1 кг без кабел

Bolzenschweißpistole PS-9 mit 
neuartiger Bedienerführung 
durch eine mehrfarbige LED-
Anzeige (Gebrauchsmuster-Nr.: 
20 2009 012 370.7)

Пистолет за заваряване 
модел PS-9 с иновативна 
функция за работа с
многоцветен LED дисплей 
(патент No: 20 2009 012 370.7)

Safety tested

Production
controlled


